
;;;;;;;;;;2;AS;175;08.12.20 17:00; Trivex Nitril Chemikalienschutzhandschuh, grün, Baumwollvelourisierung, Handinnenfläche und Finger mit ausgeformten Wabenprofil, guterTragekomfort, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, optimales Tastgefühl, sehr strapazierfähig, sehr guteChemikalienbeständigkeit, Lebensmittel zugelassen, flüssigkeitsdicht, Silikonfreier Herstellungsprozess, Länge: ca. 33 cm, Stärke: 0,38 mm, paarweiseim PolybeutelArtikel-Nr.:  175Farbe:Größe:Normen:Verpackungs Einheiten:Stulpenart:Schutzklasse Kategorie PSA:Beschichtungsverfahren /Beschichtungstyp:Griffprofil: grün6,7,8,9,10,11,12Kategorie III EN 388:2016 Level 4101X, EN ISO 374-1:2016Typ A  JKLOPT, EN ISO 374-5:2016 VIRUS12 Paar /  144 Paar im KartonSicherheitsstulpePSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen RisikenVolltauchungDiamantfinishBeschreibung:  Trivex Nitril Chemikalienschutzhandschuh,33 cm, grünFitzner GmbH & Co.KG Arbeitschutz | Schillerstr.53 32361 Pr.Oldendorf | Telefon + 49 5742 9303 - 0 Fax + 49 5742 9303 - 90 | info@fitzner.de  Volksbank Lübbecker Land BIC: GENO DE M1 LUB IBAN: DE14 4909 2650 1000 7011 00 | Deutsche Bank BIC: DEUTDE3B490 IBAN: DE24 4907 0028 0312 0003 00  www.fitzner.de  Rutschsicherheit:Trägermaterial:Beschichtungsmaterial:Branche:Art des Schutzes: ölig / fettigtrockenBaumwollvelourNitrilChemie Industrie / LaborMedizinprodukteChemikalienschutzTrivex Nitril Chemikalienschutzhandschuh, AbriebSchnittWeiter-ReißbarkeitDurchstichRutschsicherheitFeingefühlNässeschutz•   Abriebfestigkeit: 4•   Schnittfestigkeit: 1•   Weiterreißfestigkeit: 0•   Durchstichfestigkeit: 1•   Schnittfestigkeit ISO: X•   Permeationsbeständigkeit von Typ A: bei mind. 6Prüfchemikalien mind. jeweils 30 Minuten.•   Getestet gegen Bakterien, Pilze und VirenEN 388:2016EN ISO 374-1:2016EN ISO 374-5:2016EN 388:2016 EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:20164101X JKLOPT Virus PrüfchemikalienPermeationslevelDegradation in % •   J | K | L | O | P | T•   6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6•   5,1 | -13,3 | 61,8 | -5,9 | -5,2 | -3,0


